BESCHREIBUNG UND 
EEDIENUNGSANLEITUNG 






Beschreibung und 
Bedienungsanleitung 

Stromversorgungsgerdt SVG 6—2 
Z.-Nr, 8768.006-00002 




Das Stromversorgungsgerat SVG 6-2 maximalen Dauerbelastung von 2,5 A. 
ist fiir die Speisung von Wechselsprech- Mit einem SVG 6-2 lessen sich im 

gerdten mit dezentraler Verstdrkeran- Sternverkehr acht und im Linienverkehr 

ordnung bestimmt. Es liefert eine elf Hauptsprechstellen WL 20 K 50 oder 

Gleichspannung von 24 V bei einer WL 10 K 51 betreiben. 







AnschluBmaBe fiir SVG 6-2 








Die Gehause- und Montageabmessun- 
gen entsprechen denen des Wandge- 
rdteteils der Sprechstellen WL 20 K 50 
und WL 10 K51. 

Fur die zum SVG 6-2 fuhrenden Kobe! 
ist sowohl Unter- als ouch Aufputzver- 
legung moglich. 

Im Werk wird das SVG 6—2 auf eine 
Netzspannung von 220 V eingestellt. 
Eine Umschaltung auf 110 V ist da- 
durch moglich, daB am Netztransfor- 
mator Tr 1 die Brucke 9—11 entfernt 
und die Brucken 8—9 und 11—12 ein- 
gelegt werden. 

Gleichzeitig muB der Schmelzeinsatz 
T 630 mA gegen T 1,25 A ausgetauscht 
v\/erden. 

A c h t u n g ! 

Vor dem O’ffnen muB das Gerdt 
vom Netz getrennt sein! 

Nach Ldsen der mit einer roten Un- 
terlegscheibe versehenen Befestigungs- 
schraube IdBt sich die Abdeckkappe 
entfernen, die Bauteiie und Anschliisse 
werden zugdnglich. Das Netz ist an X 1 
zu fuhren, an die mit I gekenn- 

zeichnete Kiemme ist Schutzleiter an- 
zulegen. Die Gleichspannung von 24 V 
wird von den Schraubklemmen X2 (+) 
und X3 (— ) abgenommen. Dieser Aus- 
gang ist kurzschluBfest. 

Nach Beseitigung eines Kurzschlusses 
schaltet sich das Gerdt nach einigen 
Sekunden wieder ein. 

Die Inbetriebnahme des Gerdtes darf 
nur bei befestigter Abdeckklappe er- 
folgen. 

Das Einschalten erfoigt mit dem Netz- 
schalter, der aus der Stellung Aus „0“ 
nach oben in die Stellung Ein „|" ge- 
bracht wird. Der Betriebszustand wird 
von der Signallampe, die sich ober- 
halb des Netzschalters befindet, an- 
gezeigt. 



Technische Daten: 




220 V und 110 V ± 10% (umlotbar) 
45 Hz ... 60 Hz 



Netzspannung 

Netzfrequenz 

Stromaufnahme 
bei 220 V, 50 Hz 

Ausgangsspannung 

Fremdspannung 

max. Dauerbelastung 
KurzschluBfestigkeit 

Einsatzkiasse nach TGL 9200 

Schutzgrad nach TGL 15165 

Masse 

Abmessungen 



max. 110 mA im Leerlauf 
max. 500 mA bei 2,5 A Laststrom 

^ 26,5 V im Leerlauf 
ca. 24 V bei 1,2 A Laststrom 
^ 22,5 V bei 2,5 A Laststrom 
^ 20 mV 

2,5 A 

vorhanden 

-5/ + 40/+30/80//1-01 
IP 20 

ca. 4,0 kg 

ca. 200 mmX250 mmXlOO mm 
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Stromlaufplan 

Z.-Nr, 8768.006-00002 Sp 








